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Univerzální dveřní tlumič H 1300 
se zesíleným kloubem pro obzvláště těžké dveře 

 

Dveřní tlumiče DICTATOR brzdí zavírající 
dveře měkce, bez hluku je dotáhnou do 
zámku a bezpečně je drží pevně zavřené. 
Všechny dveřní tlumiče mají z továrny 
nastaven optimální průběh tlumení. 
 

Dveřní tlumič H 1300 je vybaven zesíleným 
kloubem a prodlouženou pákou s kolečkem. 
To zaručuje dlouhou životnost i při použití na 
extrémně velkých a těžkých dveří a vrat s 
otočnými křídly. 
 

Progresivní charakteristika tlumení je velmi 
důležitá hlavně u velkých dveří, neboť 
dopadová rychlost je tím vyšší, čím větší je 
vzdálenost tlumiče od závěsu dveří. Tlumení 
a rychlost zavírání lze nastavit. 
 

Dveřní tlumič H 1300 se skládá z pouzdra s 
pákou opatřenou kolečkem, tlumicího válce 
se zavírací pružinou a zaváděcího očka. Je 
určen pro levé i pravé dveře. 
 

Pro úzké ocelové zárubně se dodávají 
navařovací desky a pro tenkostěnné ocelové 
dveře velkoplošné základní desky. 
 

 

 
 

Technické údaje Druhy dveří  pravé i levé, předsazené, zapuštěné i ve stejné 
úrovni 

Zavírací síla  20, 50, 80 resp. 115 N (měřeno na dveřním 
tlumiči) 

Charakteristika tlumení  progresivní, nastavitelný 
Tlumicí kapalina  téměř teplotně neutrální silikonový olej 
Obsah balení  dveřní tlumič, zaváděcí očko, upínací šrouby 

Povrch  poniklováno 
Doporučené příslušenství  zavírací pružina Piccolo nebo Adjunkt 
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Montáž 
 

Montáž provádějte podle následujícího montážního výkresu. 
 

Důležité: Horní hrana krytu bude přečnívat cca 1 mm přes horní hranu dveří. 
Zaváděcí očko se na veřej musí připevnit tak, aby se pryžové kolečko při 
překlopené páce ještě lehce dotýkalo přední hrany zaváděcího očka. 
 

Pro předsazené (Ha), zapuštěné dveře (Hg), jakož i dveře ve stejné úrovni 
dodáváme různá zaváděcí očka. 
 

 

 

Rozměry  

H1300 
- s hákem 1009 pro  

dveře ve stejné úrovni 
x = 59 

- s hákem 1013 pro  
předsazené dveře 

x = 78 
- s hákem 1011 pro  

zapuštěné dveře 
x = 39 

 

 Türblatt = křídlo    Türstock = veřej 
Türoberkante = horní hrana dveří   bei Hacken = u háku 

 

Objednací údaje 
 
 
 
 
 
 
Příslušenství 
 
 
 
 
 
 

Dveřní tlumič Ha 1300 (pro předsazené dveře) normální 
pružina  

obj. č. 300 100 

Dveřní tlumič Ha 1300 (pro předsazené dveře) silná pružina  obj. č. 300 130 

Dveřní tlumič Hg 1300 (pro dveře ve stejné úrovni) normální 
pružina  

obj. č. 300 110 

Dveřní tlumič Hg 1300 (pro dveře ve stejné úrovni) silná 
pružina  

obj. č. 300 140 

Dveřní tlumič H 1300 v jiném provedení  na požádání 
  

Montážní deska pro přinýtování k ocelovým dveřím  obj. č. 205 213 

Montážní deska pro úzké ocelové zárubně (i pro navaření)  obj. č. 205 230 
 
Připevnění pomocí montážní desky je podrobně popsáno na konci této kapitoly. 
Zde naleznete i přesné rozměrové výkresy desek. 

 


