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Uchopovaci a vakuova technika = Pfislusenstvi pro vakuovou techniku

Vakuovy filtr Inline, Série VFI
=~ @ 4 - @ 6 » Sitka poru filtru: 50 pm

Druh konstrukce Vakuovy filtr
Médium Stlaceny vzduch
Teplota okoli min./max. +0°C/+50°C
Filtraéni prvek Vymeénitelny
Sitka pord filtru 50 pm
Zpusob upevnéni Montéz do potrubfi
Max. pretlak pfi 25 °C 7 bar
Max. pretlak pfi 50 °C 5 bar
Max. vakuum pfi p.opt. 99 %
Materidly:
Pouzdro Polyamid
ooree? Tésnéni Butadien-akrylonitrilovy kauuk
Filtra¢ni viozka Polypropylén; Polyamid

Technické poznamky
m Vhodné piipoje: Plastové hadice z polyuretanu a polyetylénu

Druh konstrukce Qn Hmotnost Cislo mate-
rialu

[V/min] [kg]
VFI-6/4 a4 32 0,007 R412010112

VFI-8/6 a6 66 0,012 R412010113

Jmenovity pratok pfi Ap = 40 mbar

Charakteristiky (pratokova mnozstvi)
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Materidl s tuéné vyznacenymi ¢isly je dodavan z centrainiho skladu v Némecku, podrobné informace viz nédkupni kosik
katalog pneumatickych prvkd, on-line PDF, stav 2016-07-25, © AVENTICS S.ar.l., zmény vyhrazeny
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Uchopovaci a vakuova technika = Pfislusenstvi pro vakuovou techniku

Vakuovy filtr Inline, Série VFI
= @ 4 - @ 6 = Sitka poru filtru: 50 pm

Rozméry

SwW d1

00133966
1) Transparentni téleso filtru Inline
2) Kryt filtru s bajonetovym uzavérem
3) Pfevle€na matice
4) O-krouzek
5) Filtr

Cislo materialu  Pfipoj G

R412010112 d4| VFI-6/4 4 6,2 16 62 34 12 0,007
R412010113 a6 VFI-8/6 6 8,2 23 70 41 14 0,012

Materidl s tuéné vyznacenymi ¢isly je doddvan z centrainiho skladu v Némecku, podrobné informace viz ndkupni kosik
katalog pneumatickych prvkd, on-line PDF, stav 2016-07-25, © AVENTICS S.ar.l., zmény vyhrazeny
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